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| |
| Tarnekomplekt ‘

Scheppach

Fabrikation von Holtzbearbeitungsmaschinen GmbH
Giinzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

ugupeetud klient!

Soovime teile meeldivat ja edukat té6kogemust uue
scheppachi masinaga!

Vastavalt kohaldatavale tootevastutuse seadusele ei ole
selle masina tootja vastutav selle masinaga seotud kah-
justuste eest jargmistel juhtudel:

+ masina valesti kasitsemisel,

kasutusjuhiste eiramisel,

kolmandate poolte, volitamata ja vajalike oskusteta isi-
kute tehtud remonttéode puhul,

originaalvaruosadest erinevate osade paigaldamisel,
masina valesti kasutamisel,

elektrisiisteemi rikete puhul mittevastavuse t6ttu elek-
trispetsifikatsioonidele ning maéarustele VDE 0100,
DIN 57113 / VDE 0113.

.

Soovitused:

Lugege enne masina kokkupanekut ja kasutamist |abi ko-
gu kasutusjuhend.

Kasutusjuhendi eesmargiks on muuta teie jaoks masina
tundmadppimine lihtsamaks ning véimaldada teil seda
ettenahtud otstarvetel ja -viisidel kasutada.
Kasutusjuhend sisaldab olulist infot selle kohta, kuidas
masinaga ohutult, nduetekohaselt ja 6konoomselt t66ta-
da ning kuidas valtida ohte, remondikulusid ja toose-
isakuid ning kuidas suurendada masina tookindlust ja
pikendada selle tooiga.

Lisaks kasutusjuhendis sisalduvatele ohutusnouetele tu-
leb igal juhul pidada kinni ka asukohamaal masina kasu-
tamise suhtes kehtivatest kohaldatavatest nouetest.
Paigutage kasutusjuhend mustuse ja niiskuse eest ka-
itseks labipaistvate kaantega masina lahedale hoiule.
Iga operaator peab enne t86 alustamist lugema juhised
|abima ning pidama téotades neist rangelt kinni. Masinat
tohivad kasutada ainult isikud, kes on I&binud masina ka-
sutamise alase valjadppe ning keda on teavitatud masina
kasutamisega seotud ohtudest ja riskidest. Kinni tuleb pi-
dada lubatud minimaalsest vanusest.

Lisaks k&esolevas kasutusjuhendis  sisalduvate-
le ohutusnduetele ning asukohamaa spetsiifilistele
néuetele tuleb pidada kinni ka puidutdétiemismasinate
kasutamise suhtes kehtivatest tldtunnustatud tehnilistest
eeskirjadest.

Uldised markused

Kontrollige masinat lahti pakkides selle koiki osi
véimalike transportkahjustuste suhtes. Pretensiooni-
dest tuleb tarnijat viivitamata teavitada. Hiljem preten-
sioone vastu ei voeta.

Kontrollige tarnekomplekti terviklikkuse suhtes.
Lugege enne masina kasutamist kasutusjuhiseid masi-
na tundmadppimiseks.

Kasutage nii tarvikutena kui kuluvate osadena ainult
scheppachi originaalosi. Varuosad on saadaval spet-
sialiseerunud edasimuiija kaest.

Tellimuses tuleb naidata &ra nii meie osade numbrid
kui masina tllp ja tootmisaasta.

‘ [ Lint- ja ketaslihvija

Lihvketas
Kettakaitse
~ Tarvikukott
| Kasutusjuhend
Tehnilised andmed
55 T
oAt 475/365/325
| Ketta @ mm ’ 152,4 !
zel:‘l:':(sllrus podret] 2850
| Lindi masdud mm| 100 x 914
Lindi Kiirus mis | 7,25
i Lindi kalle | 0°-90°
| Laua suurus mm 215 x 146 |
| Laua kalle ' 0°-45° |
Kaal kg 21 ,5
Ajam
Mootor V/Hz | 230-240/50
| sisendpiw | 370

Tootja jatab endale Giguse viia sisse tehnilisi muudatusi.

TEHNILISED OMADUSED

LIHVKETAS: Umar lihvketas paikneb lint- ja ketaslihvija
kiljel.

TRAJEKTOORINUPP: Trajektoorinupp aitab lihvimislinti
tsentreerida.

TOOTUGH: Toetab toddeldavat detaili lihvimislindil.
TOOLAUD: Varustatud tugeva toolauaga, mis toimib
stabiilse pinnana nii ketaslihvija kui lintlihvija funktsiooni
kasutamisel.

KALDEMOOTUR: Toolaud on varustatud
kaldemdoturiga, mis naitab téGlaua kaldenurka (kuni
45°).

LINDI PINGUSE HOOB: Lindi pinguse hoob vabastab
lindi pinge alt, et seda oleks lihtne asendada.
HORISONTAALSED JA VERTIKAALSED PAIGUTU-
SAUGUD: Horisontaalseid ja vertik id paigutusau-
ke kasutatakse lindi asendi muutmiseks horisontaalsest
vertikaalseks.

LIHVIMISLINT: Lihvimislindi saab paigaldada nii ho-
risontaalselt kui vertikaalselt véimaldamaks erinevaid
asendeid erineva kuju ja suurusega téodeldavate deta-
ilide lihvimiseks.
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Ki

vas k tusjuhendis on ohutusinfo mérgi-

statud selle tihisega: A

A Uldised ohutusnéuded

Elektritooriistade kasutamisel tuleb alati jargida pe-
amisi ohutusndudeid tule-, elektrilodgi- ja kehaviga-
stuste ohu vahendamiseks:

Hoidke kaitsmed oma kohal ja téékorras.

Eemaldage seadistusvotmed ja reguleervotmed.
Omandage harjumus kontrollida enne masina sissellli-
tamist, et sellelt on seadistusvétmed ja reguleervétmed
eemaldatud.

Hoidke té6koht puhas. Segamini tddkoht ja t6&pink
kutsuvad dnnetusi ligi.

Arge kasutage ohtlikus keskkonnas. Arge kasutage
elektritboriistu niiskes ega méarjas kohas. Hoolitsege,
et elektritdoriist ei jaa vinma katte. Hoidke todkoht hasti
valgustatud.

Hoidke lapsed eemal. Kérvalised isikud peavad asuma
ohutul kaugusel tédkohast.

Muutke téékoda lapsekindlaks. Lukustage todkoda.
Hoidke parajasti kasutusel mitteolevaid tddriistu kuivas
lastele kattesaamatus kohas.

Arge tooriista jouga sundige. See teeb to6dd paremini ja
ohutumalt kavandatud tookiirusel.

Kasutage oiget tooriista. Arge sundige tooriista ega
tarvikut jbuga tegema t66d, mille jaoks see ei ole ette
nahtud.

Kasutage nouetekohast pikendusjuhet. Hoolitsege,
et pikendusjuhe on laitmatus tédkorras. Pikendusju-
het kasutades tuleb tagada, et see on sobiv todriista
tarbitavale voolule. Vajalikust madalamate tehniliste
naitajatega pikendusjuhe pdhjustab pingelangust, mis
omakorda pohjustab vdimsuse vahenemist ja tleku-
umenemist.

Kandke sobivaid riideid. Arge kandke kehast eemale-
hoidvaid riideid, kindaid, lipse, sdrmuseid, kéevdrusid
ega muid ehteid, mis voivad jaada kinni masina liiku-
vate osade vahele. Soovitav on kanda mittelibiseva
tallaga jalatseid. Siduge pikad juuksed kinni voi katke
sobivalt. Keerake kaised kiitinarnukkideni ules.
Kaitske silmi kaitseprillidega. lgapaevaselt kasutata-
vad prillid ei paku piisavalt kaitset. Need ei ole ohu-
tusprillid. Tolmuses keskkonnas to6tades kancke néo-
voi tolmumaski.

Kindlustage téodeldav detail kohale. Kasutage téodel-
dava detaili kohale kindlustamiseks pitskruvisid voi
kruustange, kui see on otstarbekas. Neid kasutada on
ohutum, kui tdédeldavat detaili kaega kinni hoida. Li-
saks vabanevad nii tehes mélemad kaed tooriista juhti-
miseks.

Arge liiga kaugele kiitinitage! Hoolitsege, et teil on alati
tagatud kindel jalgealune ja tasakaal.

Olge armiselt hoolikas téoriistu hooldades. Hoidke
téoriistad teravad ja puhtad parima ja ohutuima talitlu-
se tagamiseks. Pidage kinni maarimisjuhistest ja tarvi-
kute asendamise juhistest.

Enne mis tahes hooldustédde tegemist ja enne tarviku-
te nagu terade, todotsakute, I5ikurite jms asendamist
tuleb masin elektrivorgust lahti ihendada.

Kasutage ainult soovitatud tarvikuid. Leiate soovitatud
tarvikute kohta infot kasutusjuhendist. Sobimatute ta-
rvikute kasutamine pdhjustab kehavigastuste ohtu.
Arge mingil juhul seiske masina peal! Masina Gmber-
minekul vdi tahtmatult Iikeriista vastu puutudes véite
tésiselt vigastada saada.
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« Kontrollige masinat kahjustatud osade suhtes. Enne
tooriista edasi kasutamist tuleb kahjustatud kaitset
v6i muud osa hoolikalt kontrollida, et teha kindlaks, et
see tootab jatkuvalt nduetekohaselt ning taidab oma
funktsiooni. Kontrollige liikuvate osade tsentreeringut
ja kinnitust; kontrollige, et osad ei ole katki; kontrollige
osade paigaldust ning kéiki muid tingimusi, mis voivad
méjutada masina talitlust. Kahjustatud kaitse voi muu
osa tuleb nduetekohaselt remontida v6i asendada.
Téosuund: likake toodeldavat detaili saeketta voi
|iketera suunas ainult tooriista likumise suunas.

‘Tootavat masinat ei tohi jatta jarelevalveta. Oodake
ara tooriista taielik seiskumine, enne kui selle juurest
eemaldute.

Kasutage néuetekohast toiteiihendust. Arge t6tava
masina seiskamiseks toitejuhtme pistikut pistikupesast
lahti Gihendage. Pistiku pesast lahtiihendamiseks ei
tohi pikendusjuhtmest tommata.

Olge alati tahelepanelik oma tegevuse suhtes ning
seda ka siis, kui kasutate masinat korrapéraselt. Pida-
ge meeles, et vaid murdosast sekundist piisab vigastu-
se pohjustamiseks.

Arge ohutust meelest laske! Ohutus tahendab terve
maistuse ja kaine meele ning tahelepanelikkuse kom-
binatsiooni, kuni masin on sissellitatud.

Tiaiendavad ohutusjuhised lint- ja ketaslihvijatele

« HOIATUS! Arge kasutage masinat enne, kui see on va-

stavalt juhistele taielikult kokku pandud ja paigaldatud.

Kui te ei ole kursis lihvmasina talitlusega, siis kisige

ndu oma osakonna juhilt, 6petajalt voi muult kvalifitse-

eritud isikult.

TAHELEPANU! See masin on konstrueeritud tksnes

puidu véi sarnaste materjalide lihvimiseks. Muude ma-

terjalide lihvimine pohjustab tule-, kehavigastuste ja
toote kahjustumise ohtu.

Kandke alati kaitseprille.

Seda masinat tohib kasutada ainult ruumis sees.

TAHTIS! Paigaldage masin kasutamiseks horisontaal-

sele pinnale. Mittehorisontaalne pind vdib kahjustada

mootorit.

Kui masin kipub kaldu vajuma v&i likuma (eeskatt pikki

ja raskeid paneele lihvides), siis tuleb see kinnitada pii-

sava kandevdimega tugeva pinna kiilge.

Hoolitsege, et lihvimislint jookseb diges suunas — vt

nooli lindi tagakdiljel.

Hoolitsege, et lihvimislint jookseb nouetekohaselt, nii

et see ei saa vabaneda veorihmaratastelt.

Hoolitsege, et lihvimislint ei ole keerdus ega IGtv.

Hoidke tdddeldavat detaili lihvimisel kindlalt kinni.

Lihvmasinat horisontaalses asendis kasutades tuleb

alati kasutada kaitsepiiret.

Lihvketast kasutades tuleb té6deldavat detaili kindlalt

laual hoida.

Et toddeldav detail plsiks laua vastu surutuna, hoidke

toddeldavat detaili linvketta allapoole liikkumise poolelt.

Kui hoiate téodeldavat detaili kinni linvketta Ulespoole

jooksvalt kiilielt, siis voib téodeldav detail masinast

eemale paiskuda ja kehavigastusi pShjustada.

Tagage alati minimaalne kaugus umbes 1,5 mm voi

alla selle laua v&i kaitsepiirde ja lihvimislindi vai lihvket-

ta vahel.

Arge kandke kindaid! Arge hoidke toodeldavat detaili

lihvimise ajal riidega kinni.

Kasutage toddeldavale puidule vastava nduetekohase

teralisusega lihvimislinti v&i lihvketast.

Lihvida ei tohi selliseid toddeldavaid detaile, mis on lii-

ga vaiksed, et neid saaks ohutult kinni hoida.

.
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Viltige ebamugavaid ja ohtlikke kate asendeid, mille
puhul &kiline libisemine vaib pdhjustada kée lihvimi-
slindi vi lihvketta vastu liikumist.

Suuri materjalitiikke lihvides nahke ette laua korgusel
lisatugi.

Toestamata toddeldavat detaili ei tohi lihvida. Kindlu-
stage toddeldav detail kohale laua véi kaitsepiirdega.
Erandiks sellest reeglist on kaarjate detailide lihvimine
lihvketta valiskiljel.

Enne masina sisseliilitamist tuleb laud, kaitsepiire voi
lihvimislint alati puhastada IGikmetest ja muudest ese-
metest.

Laual ei tohi teha mérkimis-, kokkupaneku- ega haéale-
stustdid, sellal kui lihvmasin té6tab.

Enne tarvikute paigaldamist voi eemaldamist tuleb ma-
sin valja lillitada ning masina toitejuhtme pistik pistiku-
pesast lahti ihendada.

Kui lihvmasin toétab, siis ei tohi tdokohalt eemalduda.
Masinat ei tohi jétta jarelevalveta enne, kui see on taie-
likult seiskunud.

A Noéuetekohane kasutus

See masin vastab kehtiva Euroopa Liidu masinadi-
rektiivi nouetele.

Kinni tuleb pidada tootja antud ohutus-, kasutus- ja
hooldusjuhistest ning kalibreerimiste ja mootmete all
antud tehnilistest andmetest.

Kinni tuleb pidada ka asjakohastest t666nnetuste
véltimise eeskirjadest ning muudest Uldtunnustatud
ohutusnduetest ja tehnilistest eeskirjadest.

Masinat tohivad kasutada, hooldada ja remontida ainult
vajaliku viljadppe labinud isikud, kes tunnevad masina
t6opohimotet ja on teadlikud masina kasutamisega
kaasnevatest ohtudest. Masina ilma loata muutmine
vabastab tootja vastutusest muutuste pohjustatud kah-
justuste eest.

Seda masinat tohib kasutada ainult koos masina tootja
originaalvaruosade ja originaaltddriistadega.

Mis tahes muud kasutust peetakse kavandatust eri-
nevaks ja seega lubamatuks. Sel juhul vabaneb tootja
igasugusest vastutusest kaasnevate kahjude eest ning
koik riskid jadvad iiksnes kasutaja kanda.

Masin on ehitatud kaasaegset tehnoloogiat kasutades ja
kooskélas tunnustatud ohutusnduetega.

Teatud ohud jadvad siiski alles.

+ Lihvketas pdhjustab sdérmede ja kate vigastusohtu
toodeldava detaili sobimatul etteandmisel voi tooriista
valesti paigutamisel.

Masinast eemale paiskuvate tooriistadega vigastamise
oht, kui need paigaldatakse valesti véi kui toodeldavat
detaili antakse ette sobimatult.

Sobimatu véi kahjustatud toitejuhtme kasutamine
pdhjustab elektrivigastuste ohtu.

Kuigi tootja on arvestanud kdikide asjakohaste nouete
ja eeskirjadega, voib ometi esineda esmapilgul ho-
omamatuid jaakohte.

Jaakohtude miinimumini viimiseks jargige juhiseid pe-
atilkis "Ohutusnduded” ja kogu kasutusjuhendis ning
kasutage masinat ainult lubatud ja ettendhtud otstarbel
ja viisil.

Toolepanek

Lihvketta ja kettakaitsme paigaldamine, joonis 4

HOIATUS: Arge lihendage masinat elektrivérku enne,

kui see on 16puni kokku pandud. Selle néude eiramine

pohjustab masina tahtmatu kaivitamise ja tosiste keha-

vigastuste ohtu.

+ Eemaldage lihvkettalt alus.

- Joondage lihvketta perimeeter plaadiga ja suruge ke-
tas kindlalt kohale.

+ Seadke kettakaitse alumise kolmandiku vastu kettast,
joondades augud joonisel 4 naidatud viisil.

« Pingutage kettakaitse kindlalt kohale kahe ristpeakru-
viga.

Lihvimislindi paigaldamine/ damine, joonis 5.
Lihvimislindi siledal poolel on suunanool. Lihvimislint pe-
ab jooksma selle noole suunas.

« Témmake lindi pinguse hooba enda poole lindi pinge
alt vabastamiseks.

Seadke lihvimislint Gle veotrumli ja tihikaigutrumli, nii
et suunanooled jooksevad vastupdeva. Hoolitsege, et
linvimislint on mélemal trumlil tsentreeritud.

Liikake lindi pinguse hoob tagasi téoasendisse lindi
pingutamiseks.

Mairkus: Lindi pinguse hoob on pingutuv, mistéttu tuleb
olla kehavigastuste valtimiseks aarmiselt ettevaatlik seda
tagasi tooasendisse liikates.

id icok

kast

Todlaua paig.

joonis 6

Tehke nii toélaua kasutamiseks ketaslihvijaga:

« Sisestage seadetihvt auku, nagu naidatud joonisel 6.

+ Paigutage todlaud mitte kaugemale kui 1/16 tolli (1,6
mm) lihvimispinnast.

« Pingutage kuuskantvétmega kuuskantseadekruvi.

ketaslihvijaga,

Téolaua paigaldami kasutamisek

joonis 7

Tehke nii todlaua kasutamiseks vertikaalseks lihvimiseks:

- Sisestage seadetihvt auku, nagu néidatud joonisel 7.

+ Paigutage toolaud mitte kaugemale kui 1/16 tolli (1,6
mm) lihvimispinnast.

+ Pingutage kuuskantvétmega kuuskantseadekruvi.

ETTEVAATUST! Et téddeldav detail voi sormed ei jadks

laua ja lihvimispinna vahele, EI TOHI laua serv KUNAGI

paikneda lihvimispinnast kaugemal kui 1/16 tolli (1,6 mm).

lintlihvijaga,

Tootoe kokkupanek, joonis 8.

+ Seadke to6tugi Ule aukude tooriista kere kljel.

- Kinnitage see kuuskantvétit ning seibe ja pesapeakru-
visid kasutades kohale.

Lint-/ketaslihvija paigaldamine t66pingi kiilge, jo-
onis 9

Kui kavatsete lint-/ketaslihvijat kasutada ihes kindlas
kohas, siis on soovitav see kinnitada t6opingi v6i muu
stabiilse pinna kiilge. Lint-/ketaslihvija t66pingi kiilge kin-
nitamiseks tuleb puurida augud labi t66pingi tugipinna.
Mérkige téopingile lint-/ketaslihvija paigaldusaukude
kohad, kasutades masina aluses olevaid auke mallina.
Puurige augud labi toopingi.

Tostke lint-/ketaslihvija téépingile ning seadke masina
aluses olevad augud kohakuti t66pinki puuritud auku-
dega.

Sisestage poldid (ei kuulu komplekti) ning pingutage
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need kindlalt lukustusseibe ja kuuskantmutreid (ei ku-
ulu komplekti) kasutades.
Markus: Poldid tuleb sisestada tlevalt. Paigaldage luku-
stusseibid ja kuuskantmutrid t6pingi alt.

Lint-/ketaslihvija kinnitamine t66pingi kiilge, joonis

10

Kui kavatsete kasutada lint-/ketaslihvijat kantava toorii-

stana, siis on soovitav kinnitada see psivalt paigaldu-

slaua kiilge, mida saab lihtsalt kinnitada t66pingi voi muu
stabiilse pinna kiilge. Paigalduslaud peab olema piisavalt
suur, et lint-/ketaslihvija ei ldheks kasutamisel imber. So-
ovitav on kasutada kvaliteetset vineeri voi puitlaastplaati

paksusega % tolli (19 mm).

+ Markige paigalduslauale lint-/ketaslihvija paigaldusau-
kude kohad, kasutades masina aluses olevaid auke
mallina.

- Juhinduge viimasest kolmest punktist peatikis “Lint-/
ketaslihvija paigaldamine t66pingi kilge”.

Kui kasutate vétmega keeratavaid kruvisid, siis hoolitse-
ge, et need on piisavalt pikad, et ulatuda labi lint-/keta-
slihvija aluses olevate aukude ning selle materjali, mille
killge lint-/ketaslihvija kinnitate. Kui kasutate kantpeaga
polte, siis hoolitsege, et need on piisavalt pikad, et ulatu-
da labi lint-/ketaslihvija aluses olevate aukude ning selle
materjali, mille kiilge lint-/ketaslihvija kinnitate, ning luku-
stusseibide ja kuuskantmutrite.

A Reguleerimised .

HOIATUS! Enne mis tahes reguleerimiste tegemist tuleb
lint-/ketaslihvija elektrivérgust lahti Ghendada ning lili-
ti valjalilitatud asendisse (OFF) lilitada. Selle hoiatuse
eiramine voib pdhjustada tésiseid kehavigastusi.

Lindi trajektoori reguleerimine, joonis 11

« Uhendage lint-/ketaslihvija elektrivorku.

Tehke nii lindi trajektoori kontrollimiseks:

« Liilitage luliti sisse (ON) ja siis viivitamata valja (OFF).
Kui lint kaldub libisema maha tthikaigutrumlilt v6i ve-
otrumlilt, siis ei ole lindi trajektoor nduetekohane.

Tehke nii lindi trajektoori reguleerimiseks:

« Kui lihvimislint liigub ketta poole, siis keerake trajekto-
orinuppu paripdeva Y. pddrde vorra.

« Kui lihvimislint ligub kettast eemale, siis keerake tra-
jektoorinuppu vastupéaeva ¥ poorde vorra.

- Lilitage liiliti sisse (ON) ja siis viivitamata valja (OFF)
lindi likumist jélgides. Reguleerige trajektoorinuppu
vajadusel veel.

Tédlaua taisnurga alla seadmine lihvketta suhtes,

joonis 12

+ Uhendage lint-/ketaslihvija elektrivorgust lahti.

« Kontrollige reguleeritavat nurgamdddikut kasutades
todlaua nurka lihvketta suhtes.

« Kui té6laud ei ole lihvketta suhtes 90° nurga all, siis
keerake laua lukustusnuppu lahtipoole ning kallutage
lauda.

. Seadke toolaud lihvketta suhtes taisnurga alla ning
pingutage to6laua lukustusnupp.

Mérkus: Kasutage todlaua all olevat seadekruvi laua lii-

gutamiseks lihvkettast kaugemale v6i lihvkettale lahema-

le.

HOIATUS! Enne kui piiiiate lint-/ketaslihvijat kasutada,

tehke endale selgeks kdik selle to6pdhimotted, omadu-
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sed ja ohutusnduded.

Liiliti lukustamine, joonis 13

« Lilitage lUliti valja (OFF).

« Oodake, kuni lint-/ketaslihvija taielikult seiskub.
HOIATUS! Arge kiilinitage tile lihvketta lint-/ketaslihvija
sisse véi valja lilitamiseks. Kokkupuude lihvkettaga voib
pohjustada tosiseid kehavigastusi. Vt joonist 13.

A Noéuanded tootamiseks

Kaldlihvimine, joonis 14

Kaldlihvimiseks saab to6laua seada 0° kuni 45° nurga al-
la. Tehke nii tddlaua kallutamiseks:

« Keerake laua lukustusnupp vastupéeva lahti.

+ Seadke té6laud soovitud nurga alla.

Mirkus: Paigutage tédlaud mitte kaugemale kui 1/16 tolli
(1,6 mm) lihvimispinnast.

+Pingutage laua lukustusnupp seda paripaeva keerates.

Viikeste otsmiste pindade lihvimine 45° nurga
moodikut kasutades, joonis 15

Suurema tapsuse tagamiseks kuulub 45° nurga mo&dik
todriista komplekti. 45° nurga mdddikut on soovitav ka-
sutada vaikeste otsmiste pindade lihvimiseks lihvkettaga.
Mérkus: Liigutage alati tdddeldavat detaili Gle lihvketta
vasakult poolt paremale.

Horisontaalne ja vertikaalne lihvimine, joonis 16
Selle lint-/ketaslihvijaga saab lihvida nii vertikaalselt kui
horisontaalselt. Téodeldavast detailist soltuvalt saab
téotuge kasutada nii horisontaalselt kui vertikaalselt lihvi-
misel.

Sisestage komplekti kuuluv kuuskantvéti aukudesse
rihmaratta kattes. Keerake kruvid vastupéeva lahti.
Liigutage lihvimislint piistasendisse joonisel 16 naida-
tud viisil. Piistasendit saab muuta vertikaalse seade-
kruvi abil.

Lukustage lihvimislint kruvisid pingutades. Markus:
Lihvige pikki tdodeldavaid detaile nii, et lihvimislint on
piistasendis ning liigutades detaili Uhtlaselt dle lihvimi-
slindi.

Pinnalihvimine lihvimislindil, joonis 17

HOIATUS! Arge mingil juhul piidke lihvida to6deldava
detaili otsi tihikaigutrumlil. Kui seate téddeldava de-
taili otsa tiihikaigutrumli kohale, siis voib detail lendu
paiskuda. Selle hoiatuse eiramine véib pohjustada
tosiseid kehavigastusi.

Kaare sisekiilje linvimine lihvimislindil:

Lihvige kaarte sisekiilgi alati tihikaigutrumli kohal, nagu

naidatud joonisel 18.

Hoidke toodeldavat detaili kindlalt, nii et sérmed on li-

hvimislindist eemal.

Hoidke kaart kindlalt vastu tuhikaigutrumlit surutuna

ning liigutage téédeldavat detaili Gihtlaselt dle lihvimi-

slindi.

Mirkus: Olge eriti ettevaatlik vaga hukesi toddeldava-
id detaile lihvides ning avaldage survet ainult piisavalt
vdimaldamaks lihvimislindil materjali eemaldada.

HOIATUS! Kui hoiate té6deldavat detaile linvketta pare-
mal kiiljel, siis véib see tagasilooki pShjustada. Selle
hoiatuse eiramine véib pdhjustada tosiseid kehaviga-
stusi.

Kaare valiskiilje lihvimine lihvkettal:

Lihvige kaarte valiskiilgi alati lihvketast kasutades ning
toddeldavat detaili ketta keskmest vasakul liigutades,




nagu naidatud joonisel 19.

Hoidke téodeldavat detaili kindlalt, nii et sérmed on li-
hvkettast eemal.

Hoidke kaart kindlalt vastu lihvketast surutuna, liguta-
des toddeldavat detaili (ihtlaselt linvketta vasakul po-
olel.

A Elektriiihendus

Masinale paigaldatud elektrimootor on tehases henda-
tud ning seega kasutamiseks valmis. Uhendus vastab
kohaldatavatele VDE ja DIN maarustele.

Kasutaja tehtav ihendus ja kasutatav pikendusjuhe pe-
avad vastama koikidele asjakohastele nduetele.
Elektriseadmete (ihendus- ja remonttdid tohivad teha
ainult padevad tehnikud.

Tahtis mérkus

Sellel masinal on S 1 mootor. See tahendab, et llekoor-
muse puhul lilitub see automaatselt vélja. Parast varie-
eruva pikkusega jahtumisperioodi saate selle jélle sisse
lulitada.

A Hooldus

Hoiatus! Hooldustdid tehes tohib kasutada ainult
identseid Ryobi asendusosi. Muude osade kasutamine
pohjustab mitmesuguseid ohte, kaasa arvatud toote kah-
justumise oht.

Hoiatus! Tésiste kehavigastuste véltimiseks tuleb hoolit-
seda enne mis tahes hooldustéode tegemist ja masina
reguleerimist, et lint-/ketaslihvija on lilitatud valja (OFF)
ning et masina toitejuhtme pistik on Uhendatud pistiku-
pesast lahti.

Uldhooldus

Parast lint-/ketaslihvija kasutamist puhastage masin ho-
olikalt ning méaarige kaiki liikuvaid osi. Et pinnad puhtad
piisiks, kandke tédlauale dhuke kiht autode jaoks ette-
nahtud maaret/vaha.

Mootori kere
Puhastage mootori kere sageli seest surudhuga sellesse
kogunenud tolmust.

Veorihma asendamine, joonis 20.

- Eemaldage rihmaratta katte keskelt kaks kruvi ristkru-

vitsaga.

Eemaldage kate.

Tostke lihvimislint vertikaalsesse lihvimisasendisse (vt

joonist 20).

Keerake niitid lahti kuuskantseadekruvi. Mootori rih-

maratta tdstmine vabastab rihma pinge alt.

Eemaldage vana veorihm.

Paigaldage uus veorihm esmalt veorihmarattale ja siis

mootori rihmarattale.

Testige rihma pingust seda sérmedega pigistades.

Reguleerige rihma pingust kuuskantseadekruvist, kuni

rihm annab jargi umbes % tolli (6 mm).

Pingutage rihma pinguse mutter kindlalt.

Markus: Veorihma liigne pingus voib pdhjustada tavali-

sest suuremat miira ja koormata mootori ile. Veorihma

liigne 16tvus vdib pohjustada veorihma enneaegset lle-

slitlemist ning tugevat loginat.

+ Paigaldage tagasi rihmaratta kate ning pingutage rist-
kruvitsaga kaks ristpeakruvi. Pingutage kindlalt.

.

.

Rikkeotsing

Abindud

Probleem Vaimalik pohjus

a. kuni d.
Asendage kéik kahjustunud osad, enne kui |
masinat uuesti kasutate.

Mootor ei kaivitu. a. Sisse- ja valjalilitamise liliti (ON/OFF)
on kahjustunud.

b. Sisse- ja valjaliilitamise kaabel (ON/
OFF) on kahjustunud.

c. Sisse- ja véljaliilitamise relee (ON/OFF)
on kahjustunud.

d. Sulavkaitse on labi pdlenud.

e. Mootor on labi pdlenud. e.

Poérduge kohalikku hoolduskeskusesse.

Asjatundmatute isikute pliided remonttdid

teha on ohtlikud.

Masin muutub t66 Avaldate té6deldavale detailile liga suurt
kaigus aeglasemaks. |survet.

Vahendage survet toodeldavale detailile.

Lihvimislint tuleb
veorihmaratastelt

Lint ei jookse sirgelt. Reguleerige lindi trajektoori.

maha.
Puit kdrbeb lihvimisel. |a. Lihvketas voi lihvimislint on maéardega a. Asendage lihvketas v6i lihvimislint.
kaetud.
b. Avaldate téddeldavale detailile liiga suurt | b. Vahendage survet toodeldavale detailile.
survet.
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