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MULLAFREES LILLI 335B, 532B, 552B, 572B 
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Tehnilised andmed 
Kultivaator Lilli    335  532  552   572 
Mootor 
B&S     91212  110492  110492 
B&S Intek           110492 
Pöörete arv    3600 p/min  3600 p/min 3600 p/min  3600 p/min 
Starter tagasipõrkemehhanism  (kõik mudelid)       tagasipõrkemehhanism 
Bensiinipaagi maht    0,75 liitrit   2,7 liitrit  2,7liitrit   2,7liitrit 
Oktaanarv (kõik mudelid)                   pliivaba 92    
Mootoriõli kogus    0,6 liitrit   0,6 liitrit  0,6 liitrit   0,6liitrit 
Pikkus     1210 mm  1210 mm  1210 mm   1210 mm 
Laius (rootorid)    500 mm   500 mm  500 mm   500 mm 
Kõrgus     1020 mm  1020 mm  1020 mm   1020 mm 
Kaal, kuivalt    39 kg   45 kg  51 kg   51 kg 
Pöörete arv (noad)    133 p/min  150 p/min  150 p/min   150 p/min 
Müratase Lp vastavalt ISO 7917-le  80,2 dB(A)  80,2 dB(A) 80,2 dB(A)  83,6 dB(A) 
Müratase Lw vastavalt 84/538/EWG-le  80,2 dB(A) 80,2 dB(A) 80,2 dB(A)  83,6 dB(A) 
Maksimaalne vibratsioon vastavalt  
EN 1033-le    5,6 m/s-2  5,6 m/s-2  5,6 m/s-2   5,6 m/s-2 
 
 
 
 
 
 
 
Vastavussertifikaat 
(direktiivi 98/37 EC punkt 8) 
 
Meie, allakirjutanud 
TEXAS Andreas Petersen A/S 
Knullen 2, Hojby 
5260 Odense Danmark 
kinnitame, et allpool kirjeldatud uus masin 
Kategooria:    Kultivaator 
Valmistaja:    TEXAS 
Mootor:    Sisepõlemismootor 
Mudel:    LILLI 
Seeria identifikatsioon:  335-532-552-572 
vastab direktiivi 98/37 EC tehnilistele nõuetele. 
Toode on välja töötatud ja valmistatud vastavalt järgmisele standardile: EN 709, EN 1033. 
Alla kirjutatud Odenses 1. jaanuaril 2001 
TEXAS Andreas Petersen A/S 
Verner Hansen, 
tegevdirektor 
 




