Sustikpiste tutpi 6mblusmasina
Siruba DL918
kasutusjuhend

OHUTUSNOUDED

1. Peamised ohutusnouded

Elektriloogi valtimiseks arge kunagi avage mootori voi luliti
elektrisolmede katteid.

Vigastuste véltimiseks arge tootage avatud rihma- voi noelakattega.
Olge tahelepanelik, et masina liikuvad detailid ei haaraks kaasa teie
juukseid vai riideid!

Vigastuste valtimiseks arge hoidke sormi noela all sisselllitamise voi
tootamise ajal.

Arge puutuge téotava seadme niidivinnakut.

Kuna seadme slistik tootab suurel kiirusel, siis pooli vahetamiseks
lilitage masin valja.

Tosde puhul, mis nduavad seadme pea Ulestostmist voi eemaldamist,
olge ettevaatlik, et teie sormed ei saaks muljuda.

Olge tahelepanelik servomootorite korral, need mootorid ei tee haalt.
Enne hooldustdid |llitage masin valja.

Elektriloogi valtimiseks kontrollige seadme maandust.

Lilitage seade valja koigepealt lilitist, ja alles siis eemaldage pistik.

2. Seadme kasutaja ohutusnouded

. Jargige peamiseid ohutusnoudeid iga kord kui kasutate 6mblusseadet.
. Enne seadme kasutusele votmist veenduge, et seadme ehitus ja

komplektsus vastavad Teie riigi OT eeskirjade ndudmistele.

Koik kaitsemehhanismid peavad olema tookorras.

Masinate korrasoleku ja tehnilise teenindamise peab tagama seadme
mehhaanik.

Isiklikuks kaitseks soovitame kasutada kaitseprille.

Masin peab olema valjalllitatud jargmistel toimingutel:

- noela vahetus

niidipooli vahetus

niidi korrastus

masina puhastus

Ukskdik millise detaili vahetuse korral

remondi ja haalestuse puhul

kui tootaja lahkub todkohalt

Kui mingil pohjusel on Teie silma sattunud masinadli voi kui olete teda
alla neelanud, loputage koheselt puhta veega ja péérduge viivitamatult
arsti poole.

. Kuni masina tdieliku peatumiseni on keelatud masina tehniline

teenindamine.

. Kogu masina haalestamine ja imberseadistamine peab toimuma

valmistajatehase juhiste jargi ja kvalifitseeritud tehnilise personali poolt.
Remondiks tohib kasutada ainult valmistajatehase poolt aksepteeritavaid
varuosi.



10.Pikaajalise ekspluatsiooniaja tagamiseks peab pidevat tehnilist kontrolli
teostama kvalifitseeritud mehhaanik.

11.Kogu masinaga téotamise aja valtel teostage masina perioodilist
puhastamist.

12.Enne t606 alustamist lulitage masin elektrivorku sobiva pistikuga.
Uhendamisel tuleb jélgida 6iget maandamist. Seda t60d peab teostama
kvalifitseeritud spetsialist.

13.Masinat ei tohi kasutada muuks otstarbeks, kui ainult temaga
tehtavateks operatsioonideks.

14.Masina tootja ei vota endale mingit vastutust masina vale kasutuse voi
omavolilise Umberehitamise eest.

Ettevalmistus omblemiseks

Koik ettevalmistustood tuleb teostada valjadppinud personali poolt.

.01 Noela vahetus

Kasuta ainult sellele masinale méeldud ndelu, vaata ndela mark masina
pealt voi kasutusjuhendist.

Enne ettevalmistustdid tuleb masina elektritoite |Uliti valja lUlitada
vOi stepsel vooluvorgust vélja tdmmata.
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Tosta noelakang lles.

Keera kruvi lahti ja suru noel nodelakangi kuni ndel enam edasi ei lahe.
Néela pikem soon tuleb seada suunaga vasakule,

Pinguta kruvi.



1.02 Niidipoolile niidi kerimine ja niidipinge reguleerimine

e Pane tihi niidipool niidipoolivdllile 1.
e Niidista niidipool nagu naidatud joonisel.
e Llita niidipoolimine sisse, surudes hoovale 2.

Niidipooli poolimine toimub omblemise ajal.

e Pooli niidipinge tugevust reguleeritakse reguleerimismutrist 8.
e Niidipooli poolimine |Gpeb automaatselt, peale niidipooli tais saamist.
e Kui niit poolib ebalihtlaselt, I6dvesta mutter 6 ja reguleeri niidijuhti nii, et

niidipinge plaadid 7 oleksid niidipooli
keskohaga kohakuti. Peale
reguleerimist keera mutter kinni.




1.03 Niidipooli pesa eemaldamine ja sisestamine

Lulita masin vdlja.

Niipooli pesa eemaldamine:
e Tomba eemale link 1 ja vota niidipooli pesa
2 valja.
Niipooli pesa sisestamine:

e Sisesta niidipooli pesa 2 selliselt, et tunned
kui ta oma kohale ploksuga laheb.

1.04 Niidipooli pesa niidistamine ja niidipinge reguleerimine
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Fig. 2 - 04

e Niidista niidipool nagu naidatud joonisel
Fig. 9-04.

e Kui niidiotsast tdmmata, peab niidipool
pdorlema noolega naidatud suunas.

e Reguleeri niidipooli niidipinge tugevust
kruvist 1.
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1.05 Noelaniidi niidistamine
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Lulita masin valja.

e Niidista ndel nagu naidatud joonise.
e Niidista ndel vasakult poolt paremale.

Omblusmasina puhastus ja olitus

2.01 Puhastuse ja olituse perioodid:
PUhaStUS  ..ccivimmimimmiiee kord paevas
Ulding: OlIEUS: . cusennasvnneennnsnansnendsnonnnsnsisssssssnes toimub automaatselt

Olitaseme KONEIOH  vveeeeeeeeee e ee e ee e eeeeeraeieenes kord kuus



N\

7/
2

2.02 Puhastus

Lulita masin valja. A

e Puhasta sistikut ja selle iUmbrust iga paev, kui masin on pidevas kasutuses siis

ka tihedamini.
e Tosta ndelakang kérgemasse asendisse ja eemalda noelaplaat 2.

e Puhasta dmblusmasina hambad 3.

o Lay down the machine head and re-
move any dust and/or lint on the oil
pump screen
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e Keera masina pea taha.
e Puhasta dlipump tolmust ja niidiotstest.

Qil pump screen
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// 2.03 Masina olitus
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Lillita masin vélja

e Vala 6li masina Olikarteris 1 naiduni A.
e Kontrolli dmblusmasina dlitaset kord kuus.
e Kui oli tase on madalam naidust B, siis lisa 6li naiduni A.

Kasuta ainult dli, mille viskoossus on 22.0 mm2/s 40° C juures,
tihedus 0.865 g/cm? 15° C juures!

7 Soovitame kasutada 6mblusmasinadli Spirit 2 voi Pfaff 280-1-120 144.
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