KEMIKAALI OHUTUSKAART
Toote nimetus: Ammooniumnitraat

1. Identifitseerimine

1.1. Toote kaubanduslik nimetus:  granuleeritud véetis ammooniumnitraat
CAS-number: 6484-52-2
Toote teine nimi: ammooniumsalpeeter

1.2. Tootja: AB ,,Achema”
Jonalaukio k.
Ruklos se.
[.T-55550 Jonavos r.
LEEDU
1.3. Importija: Agrochema Eesti OU
Turu 7a
48303 JOGEVA
tet 776 9410
faks 776 9411

2. Koostis

Lammastik (N} — 34,4% (ammoniaak(N-NH3) — 17.2%, nitraat (N-NO3) - 17.2%)
Keemiline valem: NH4NO3

Ohu hoiatuse stimbol: (E) O

3. Ohtlikkus

Ohu tunnusnumber: 50

Ohu klass: 3.1

Plahvatusohtlik kontsentratsioon dhus: 175 g/m3... tolm

Isestittimistemperatuur: 350° C

Siittimisohtlik temperatuur: Plahvatustemp. tile 300° C

Keemistemperatuur: isekiirenev lagunemine 170 C

Sulamistemperatuur: 170" C

Lahustuvus: lahustub vees, pdlevainetega koos toimib [6hkeainena

Lisateave; segus orgaaniliste ainetega vdimeline ise siittima, ka isekiirenev lagunemine,
milline voib I8ppeda tugevajdulise plahvatusega. Muutub iiliohtlikuks tulekahjus, eriti
pakitult, kus pakend kaitub kui pdlev aine. Tugev oksiideerija. Hoida temp. mitte iile 30° C.
Voib stiidata pdlevaid aineid (puit, paber, &li jms). Pdlevainetega koos vBib moodustada
plahvatusohtlikke segusid. Mahutid vdivad [5hkeda kuumuse v0i tule toimel. Kanalisatsiooni
sattumine v&ib tekitada siittimis- voi plahvatusohu.

4, Esmaabi andmine

Viia kannatanu dnnetuspiirkonnast ohutusse kaugusesse, viirske Shu katte. Kutsuge kiirabi tel
112! Kontrollige koheselt kannatanu elutihtsaid funktsioone (teadvus, hingamine, pulss).
Kokkupuutel ainega uhtuge kannatanud kohti, eriti silmi, 15 minutit voolava vee all.
Eemaldage ja isoleerige kohapeal saastatud riided ja jalandud. Katke kannatanu soojalt kinni,
siilitades tema normaalset kehatemperatuuri.



5. Tegutsemine dnnetuste korral.

Hoidke liigsed inimesed onnetuskohast eemal. Sulgege ohu piirkond ja keelake sinna
sisenemine. Hoiduge pealetuult, viltige madalaid kohti.

Tulekahju korral

Viike tuli: AINULT VESI! Ei pulbrit, CO2 ega halooni.

Suur_tuli:  Helistage hidaabi numbrile 112! Kui on ldhedal veevdtukoht, sis ujutage
pdlemispiirkond iile, jaddes ise voimalikult kaugele. Kui koorem on kokku puutunud tulega.
drge liigutage koormat vOi soidukit. Jahutage tules olevate pakendite (mahutite) seinu kuni
tuli on Idplikult kustutatud. Suure tule korral ladude piirkonnas kasutage mehitamata
harilikke ja/voi lafettjoatorusid. Juhul, kui see pole vdimalik, taanduge, laske tulel poleda

ning jidige ootama piiisteteenistust.

Kui péleb raudteevagun voi veoauto, sulgege dnnetuspiirkond 800 meetri raadiuses.
Helistage hiidaabi numbrile 112.

Vee reostumise korral informeerige keskkonnakaitset (Jogeva Keskkonnateenistuse tel 776
2410).

Lihimad veevétukohad:
1. A.Tammel AS territooriumil asuv tuletdrievevdtukoht, Turu tn 7
2. Kaupluse Ehitusgamma territooriumil asuv tuletdtjeveevtukoht, Turu 3

6. Onnetuse viltimise abindud

6.1. Korvaliste isikute juurdepdds ammooniumnitraadile peab olema vilistatud.

6.2. Suitsetamine ja lahtise tule kasutamine kaitlemisel on keelatud. Hoidlachitise igale
sissepéisule peab olema kinnitatud suitsetamist ja lahtise tule kasutamist keelustav sift.

6.3, Ohtlikus ja suurdnnetuse ohuga ettevttes tuleb ammooniumnitraadile, mille hoivustamis-
acg antud hoiukohas iiletab 0,5 aastat, teostada tdiendav detonatsioonikindiuse test.

6.4. Hoidlachitises, kus hoiustatakse iile 3000 tonni ammooniumnitraati, tuleb véihemalt 2
korda dpievas, kasutades kalibeeritud temperatuuri- vOi gaasiandureid, mddta kuhja
sisetemperatuuri ja limmastikoksiidide sisaldust Shus.

6.5. Hoidlaehitisest viljaspool tuleb nihtavale kohale, seinale vdi uksele paigaldada valgel
pbhjal minimaalselt 10 em kdrguste mustade tahtedega silt LAMMOONIUMNITRAATY
ning silt, kus on naha selles ehitises ammooniumnitraadi kditlemise suurim kogus.

7. Kiitlemine ja hoiustamine

71 Ammooniumnitraati tuleb hoida muudest kemikaalidest eraldatult, thekorruselises
pdoninguta ja keldrita, sademetekindlas, lukustatavas, tulekindla hoone nouetele vastavas
ehitises.

7.2. Hoidlachitise pdrand peab olema betoonist v6i muust mittepSlevast materjalist. Padsud
kanalisatsiooni peavad olema isoleeritud mittepdleva materjaliga.

7.3. Hoidlaehitis peab vdimaldama tulekahjus tekkivatel gaasidel kergesti véljuda (seina,
ukse- voi aknaava).

7 4. Ammooniumnitraadi kiitlemisel kasutatavad elektriscadmed peavad olema tolmu- ja
niiskuskindlad.

7.5. Hoidlaehitist peab olema vajadusel vdimlik piisavalt ventileerida.



7 6. Uhte virna voib maksimaalselt ladustada 300 tonni pakitud ammooniumnitraati. Virnade
omavaheline kaugus ja kaugus seinast, laest peab olema vihemalt 1 meeter. Viljas on
lubatud hoida maksimaalselt kuni 6 kuud piikesevalguse eest varjatult, tingimusel, et oleks
vilistatud vee kogunemine hoiualale.

7.7. Keelatud on paigutada ammooniumnitraati  valgustitele, kiitteseadmetele, elektri-
juhtmetele, -mootoritele ja ~kilpidele lshemale kui 0,5 meetrit.

7.8. Purunenud pakend ja sellest viljavalgunud ammooniumnitraat tuleb kohe kahjustada, kui
on pShjust arvata, et ammooniumnitraat on saastunud korvaliste ainctega.

7.9. Tthjad laadimisalused tuleb hoidlast kérvaldada.

710. Liiklusvahendid (mootorkirud, tdstukid) tuleb laadimise [Gppedes hoidtaehitisest
cemaldada vai parkida hoidlas selleks ettenéhtud kohta, mis on hoidla muust osast eraldatud
tule levikut takistava tokkega.

8. Mdju inimesele, isikukaitsevahendid

Kahjulik toime:

- sissehingamisel, tolm érritab hingamisteid, arrituskoha

- keemilised pdletused, kahjustab nahka, tekitab raskestiparanevaid haavandeid

- silma sattumise! silmade poletus

- plahvatuse ja pSlengu korral on voimalikud pletushaavad ja muud vigastused
Isikukaitsevahendid: Olukorra hindajale surudhuhingamisaparaat. Padstetoddel — gaasi-
kaitseriietus, mis ei kaitse aga kuumuse eest ja respiraator.

9, Fiiiisikalised ja keemilised omadused

Ammooniuninitraat on puhas, kontsentreeritud, kiiresti omastatav ithekomponentne
lsmmastikvietis. Graanulid on roosat virvi, ilma kdrvaliste lisanditeta, vees lahustuvad ning
neid on toodeldud preparaatidega, mis aitavad viltida graanulite kokkukleepumist.
Graanulite staatiline tugevus on vihemalt 14 N/gran.

Tihedus vee suhtes: 1,72

Sulamispemperatuur: 170°

Keemistemperatuur: isekiirenev lagunemine 170°C

Isesiittimistemperatuur: 350°C

Plahvatusohtlik temperatuur: iile 300°C

10. Terviserisk
Kokkupuude ainega vdib tekitada naha ja silmade poletust. Tules vdib eralduda drritava
toimega ja/vei miirgised gaasid.

11. Keskkonnarisk.

(le 100 tonni ammooniumnitraadi kaitlemiseks kavandatud ehitise voi rajatise projekieeri-
misel tuleb selle keskkonnamdjude kindlakstegemiseks ldbi viia keskkonnamdjude
hindamine Keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimisstisteemi seaduses” sétestatud
korras.

Plahvatusohtlik kontsentratsioon dhus: 175 g/m3... tolm.

Tulekustutus- v&i lahjendusvesi vdib tekitada keskkonna reostust.



12. Laadimis- ja veonduded

1. Sisepdlemismootoriga transpordi- voi laadimismasinad peavad olema varustatud sddeme-
plilidjaga.

2. Mis tahes veokiga tuleb viltida sditu lile ladustatava ammooniumnitraadi, v.a juhud, kui
see on laadimise seisukohalt véltimatu.

3 Ammooniumnitraadi teisaldamiseks kasutatavad seadmed peavad olema tookorras ja
laagrite madrimiseks kasutatav 8li ei tohi sattuda ammooniumnitraadile vdi pérandale.
Teisaldamiseks ei tohi kasutada pneumaatilisi seadmeid. Teisaldamiseks kasutatava seadme
ammooniumnitraadiga kokkupuutuvate osade pinnatemperatuur ei voi olla tle 60°C.

4. Seadmed ja toGvahendid ei tohi olla valmistatud materjalist, mis 166gi tagajirje! voi
haordumisel voivad tekitada sddemeid.

5. Laadimise v&i teisaldamise 15petamisel peab kéik seadmed vooluvorgust vilja liilitama.

13. Reguleerivad digusaktid

1. Kemikaaliseadus (RT 1 1998, 47, 697)

9 Nouded kemikaali hoiukohale, peale-, maha- ja timberlaadimiskohale ning teistele
kemikaali kditlemiseks vajalikele ehitistele sadamas, autoterminalis, raudteejamas  ja
lennujaamas ning erinduded ammooniumnitraadi kiitlemiseks (RTL 2005, 106, 1629)

Koostas: Agrochema Eesti OU
Turu 7a, Jogeva



